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BİYOMEDİKAL KALİBRATÖR VE TEST CİHAZLARI

DATREND SYSTEMS
• Elektriksel Güvenlik Test Cihazları
• Hasta Simülatörleri
• Fetal Maternal Simülatörler
• NIBP Simülatör
• SPO2 Simülatör
• İnkübatör - Küvöz Analizörler
• Defibrilatör Analizörler
İnfüzyon Pompası Analizörleri

ECC
• Ekonomik X-Ray kVp-mAs metre

SUZHOU
Temiz Oda validasyon cihaz ve 
ekipmanları 
Partikül Sayım cihazları 
Aerosol Fotometre Balometre 
Aerosol Jeneratör
Duma Jeneratörü
Fark Basınç Ölçüm cihazları 
Anemometreler

IMT ANALYTICS
• Akış Analizörü -
• Anestezi ve YB Ventilatör Analizörü
• Anestezi Vaporizatörü Kalibratörü
• Spirometre ve Aspiratör
Kalibrasyonları

• Akış Kalibratörü

SUN NUCLEAR
Radyografi Görüntüleme Cihazları 
Test ve kalite Fantomları
Sabit, Seyyar, C Kollu Radyografi ve 
Skopi Üniteler
Ultrasonografiler
Bilgisayarlı Tomografiler ( BT, CT, 
PET-CT, SPECT-CT)

MAGEE
• Dış Hava kalite Ölçüm ve Analiz
Cihazları

• Yanmamış Karbon - Black Carbon
Atelometre cihazları

IBP
• Diyaliz Cihazı Kalibrasyon Analizörü
• Sıvı pH, İletkenlik, Sıcaklık ve Akış
Kalibrasyonu

BİYOMEDİKAL TEST CİHAZLARI, KALİBRATÖR VE ANALİZÖRLERİ

Medibim; 2005 yılından beri;
Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği hizmetleri kapsamında;
Biyomedikal Metroloj, Tıbbi cihaz test kontrol ve kalibrasyon ve validasyon 
hizmetleri ile birlikte, Biyomedikal Cihazların Test, Deney ve Kalibrasyonları 
için gerekli kalibratör ve referans cihaz tedarik etmektedir.

Türkiye Temsilcisi olduğumuz firma ve ürünleri aşağıda verilmiştir.

Tecrübeli ve yetişmiş personeli ile ölçüm kalitesini, ISO 17025 ve ISO 9001 
kalite direktiflerine uygun olarak yerine getirmektedir.

Gelişen teknolojiler, test ve kalibrasyon cihaz ve analizörlerinin de daha mo-
dern duruma gelmesini sağlamıştır. 

Bu nedenle, kurumumuz,  işi sadece biyo-medikal test cihazları üreten ve bu 
konuda uzmanlaşan üretici firmalar ile ve işine son derece  vakıf personeli ile 
hizmetlerine devam etmedir.

Biyomedikal departmanı, metroloji ve kalibrasyon Laboratuvarı kurulum işle-
rinde anahtar teslim projeler üreten kurumumuz, artan referansları ile sek-
töre katkı sağlamaya devam edecektir.

TOPAS
• Aerosol Jeneratör
• Partikül sayım Cihazı

WhaleTEQ
• ECG, EEG, AED Kalibratörler Leeds

LEEDS Test Objects, SUN, IBA
• X-ray Multiparametrik Analizör
kVp, mAs, Doz, HVL
• Radyografi, Floroskopi, Mamografi,
CT, MR, USG, QA Fantomlar
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ELEKTRİKSEL GÜVENLİK TESTİ CİHAZLARI

Gerilim ölçüm aralık
0-300 V rms - Doğruluk :±(1 % FS + 0.2 V)
Harici mikropotansiyel : 0-199.9 mV rms
200-1,999 mV rms - 2000-19,999 mV rms
Doğruluk :±(1 % of reading + 1 mV) 
Cihaz Şase ve Hasta Kaçak Akım Modları
AC+DC (True-RMS),  AC ve  DC

Toprak Direnci
Test Akımı: 1A pulsed,  0.2A rms
Aralık: 0.000-2.000  Ω 
Doğruluk :±(1 % okunan,  + 0.02  Ω)

EKG Simülatör
30-300 Bpm aralıkta EKG , 6 farklı Aritmi
Kare, Darbe, Üçgen, Sinüs test sinyalleri

Cihaz Akımı:
Aralık : 0-1.999A ac rms
2.00-19.99 A ac rms
Doğruluk: ±(2 % okunan, + 0.2A)
Loop : 0 A-10 A, sürekli 
10 A-15 A, 7dk. açık/3 dk. kapalı. 
15A-20 A, 5 DK. açık/5 dk. kapalı

vPad-Rugged-2
Elektriksel Güvenlik Testinde Dijital Dönem

ES601S PLUS
EGT Test Cihazı

STANDARTLAR: 
IEC-60601, 
IEC62353, 
IEC,61010, 
AAMI-ES1, 
VDE-751, 

EC-601BAT, 
AAMI-BAT, 
VDE-BAT, 
TR53-BAT

TESTLER:
Otomatik ve Manuel test Gerilim Testi (0-300V) 
Topraklama Testi Toprak Direnci (İzolasyon) testi 
25A test akımı 
Hasta Kaçak Akım Testi  
(Direk ve Yardımcı) 
Cihaz Gövde Şase Kaçak Akım Testi
Toprak Kaçak Testi Dahili EKG Simülatör

GENEL ÖZELLİKLER Dokunmatik geniş Grafik LCD Ekran
Veri girişi için Q klavye desteği
Büyük kapasitede hafıza. Otomatik Diziler
RS-232 ve Centronix Usb ve Ethernet bağlantısı 
Barkod Okuyucu bağlantı desteği
Yazıcı bağlantı desteği
PC Yazılım ile veri aktarımı.

ES-601 Plus
Elektriksel Güvenlik Testinde Referans Cihaz

VPAD-2 RUGGED EGT TEST CİHAZI
• KAĞITSIZ KALEMSİZ TEST
• IEC-60601 ve IES-62353 Standartlar ile tam uyumlu
• Rugged  çanta içine gömülü tasarım
• 10” Android Tablet Dokunmatik Ekran ile kontrol
• Özelleştirilebilir otomatikleştirilmiş testler
• On-Line test yardım menüleri
• PC ve Yazıcı ile kablosuz iletişişim (Bluetooth + WiFi)
• 32GB’a kadar dahili depolama
• Güncellenebilen uygulama
• Çok kolay taşınabilen ergonomik tasarım
• Dahili EKG Simülatör
• Boyutlar: 36 cm x 28 cm x 12 cm
• 4 kg.
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VPAD-2 İLE ELEKTRİKSEL GÜVENLİKTE  ÇITA YÜKSELDİ
• KAĞITSIZ KALEMSİZ TEST
• IEC-60601 ve IES-62353 Standartlar ile Tam Uyumluluk
• 10” Android Tablet Dokunmatik Ekran ile kontrol
• Yüksek çözünürlüklü Grafik Ekran Arabirim
• Geniş, kolay okunabilen büyük boy karakterler
• İkon tabanlı test fonksiyonları
• On-Line test Prosedürleri
• PC ve Yazıcı ile kablosuz iletişişim (Bluetooth + WiFi)
• 32GB’a kadar dahili depolama
• Güncellenebilen uygulama
• Çok kolay taşınabilen ergonomik tasarım
• Dahili EKG Simülatör

vPad-ES-2
Elektriksel Güvenlik Testinde Yeni Platform

ELEKTRİKSEL GÜVENLİK TESTİ CİHAZLARI

vPad-Mini
Elektriksel Güvenlik Testinde Tüm IEC-ISO Standartlar

• VPAD-MINI EGT TEST CİHAZI
• Elektriksel Güvenlik Test Cihazı
• IEC-60601, IEC-62353, IEC-61010, NFPA-99, AAMI-ANSI ES

Standart desteği
• Rugged  çanta içine gömülü tasarım
• Android Akıllı Telefon ile kullanım
• Özelleştirilebilir otomatikleştirilmiş testler
• On-Line test yardım menüleri
• PC ve Yazıcı ile kablosuz iletişişim (Bluetooth + WiFi)
• 32GB’a kadar dahili depolama
• Güncellenebilen uygulama
• Çok kolay taşınabilen ergonomik tasarım
• BF/CF Hasta Bağlanto Modülü
• Boyutlar : 21 cm x 15 cm x 9.4 cm, Ağırlık : 1.2 kg.
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Multiparametrik Hasta Simülatörü
• EKG Simülatörü
• NIBP Simülatör
• IBP Simülatör
• SPO2 Simülatör
• Sıcaklık Simülatörü
• Solunum Simülatörü
• ETCO2
• CO - Kardiyak Çıkış Simülatörü
• Fetal Simülatörü
• Pacer Simülatörü 

Genel Özellikler

• vPad-Platform
• Kalemsiz, Kağıtsız Ölçüm ve veri kaydı
• Bulut ağlardan Wi-Fi ile veri paylaşımı
• Bluetooth ile Akıllı telefon ve Yazıcı bağlantısı
• Üretici ve model bazlı BP kalibrasyon eğrileri
• Android Akıllı Telefon/Tablet ile kontrol
• LCD ekran ile grafik destekli ölçüm ekranı
• Dahili Pompa ile Maksimum basınç testi
• Dahili Pompa ile Kaçak Testi
• Zengin aksesuar ve bağlantı kiti
• Dahili şarj edilebilir batarya ile ölçüm imkanı
• DC Adaptör ile kullanım imkanı

BİYOMEDİKAL KALİBRATÖR VE TEST CİHAZLARI

vPad-A1
 Multiparametrik Hasta Simülatörü

vPad-A1 vPad-PS vPad-O2 vPad-BP

vPad-A1 ; vPad-PS (Hasta simülatör), vpad-O2 (SPO2 simülatör) ve vPad-BP (NIBP 
simülatör) modüllerinden oluşur.
En uygun modül ile başlanabilir ve ilk yatırım maliyeti düşük tutulabilir.  
Zamanla ihtiyaca göre ek modüller edinmeye imkan veren modüler yapı.

Modüler Tasarım
vPad-A1 = vPad-PS + vPad-O2 + vPad-BP

Kağıtsız Kalemsiz ölçüm, kolay sertifikasyon !

10  Parametre
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Datrend vPad-IV İnfüzyon Enjektomat PCA 
Pompa Analizörü
• 6 KANAL,   1- 6 kanal arası seçimli
• Ek Kanal ekleme
• IEC 60601-2-24 standartı ile uyumlu
• Süre-Hata Grafiği (Trumpet Eğrisi)
• Akış-Hacim-Süre Performans Eğrisi
• Akış,
• Hacim
• Geri Tepme (Back Pressure) Basınç
• Tıkanma (Occlusion) Testi
• Süre
• PCA Pompa Darbe (Pulsatile) Testi
• Hacim ve Akış'ta 1% yüksek doğruluk
• Taşınabilir, şarj edilebilir batarya ile çalışabilen,
• Tüm çift-akışlı, pulsatil ve PCA ağrı pompaları ile uyumlu.

vPad-IV İnfüzyon Analizör

FMS3 Fetal Maternal 
 Simülatör

BİYOMEDİKAL KALİBRATÖR VE TEST CİHAZLARI

Datrend FMS-3 Fetal/Maternal Simülatör
Fetal / Maternal simülasyonlarda en kapsamlı 
simülatör. 
• Beş (5) Maternal EKG bağlantı
• Dört (4) ayrı Fetal EKG izleme
• Üçüz özelliği ile üç (3) Fetal Ultrason Kanalı
• Onüç (13) Fetal statik EKG simülasyon
• Gerçek-Yaşam durumu çalışmalarını temsil eden 15

fetal veri eğrisi
• Arkadan aydınlatmalı büyük kolay okunabilir ekran
• Bilgisayar veya ES601 Plus EGT Cihazına bağlantı için

RS232 arayüz bağlantısı
Toco Simülasyonlar 
• Dalga Süresi: 40, 80, 90, 110 saniye
• Solunum Artifakı: 3 oranlar artı değişken
• Temel Dolaşım: 2 Δ Basınç ve 5 Δ zaman ayarı
• Tocodynamometer
• Hypotonic Toco amplitude
• Picket Fence

• Coupling
• Tripling
• Irregularities
• Hypertonic
• Hypertonus
• ‘V’ Spikes

Trumpet Eğrisi

Fetal Maternal Simülatör

İnfüzyon Pompa Analizör
 Enjektomat, Mama Pompası Kalibratörü
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AMPS-1 Hasta Simülatörü

SPO2 Simülatörü

BİYOMEDİKAL KALİBRATÖR VE TEST CİHAZLARI

Datrend AMPS-1  
MULTIPARAMETRİK HASTA SİMÜLATÖRÜ
• 12 lead EKG simülasyonu

• Toplamda 16 segment : 8 yükseltilmiş , 8 indirilmiş
• Yenidoğan modu: EKG Dalga genişliği 40 ms
• 52 tane aritmi seçimi

• Sıcaklık simülasyonu
• Solunum simülasyonları
• IBP Simülasyon - 4 Kanal
• Pacer simülasyonları
• Defibrilatör eğitim senaryo ve simülasyonlar
• CO - Kardiyak çıkış simülasyonu
• Fetal, maternal ,IUP simülasyonlar
• PC Yazılım ile kontrol
• Batarya ile kullanım
• Boyut : 17.78 X 10.16 X 3.17 cm

Datrend OxyTest SPO2 Simülatörü
• SpO2 - Pulseoksimetre cihazlarinin tüm testlerinde
• Ön front panel klavyesi ile ayarlamalar yapilabilir
• Devamlılık testi (kirmizi) RED,
• Infrared LED,
• ODE 2 Testleri (Fotodiyotlarin ölçüm ve testinde)
• 5 adet satürasyon,
• 6 adet önceden yüklü preset analiz değeri
• 4 adet genlik değeri test değerleri olarak tanımlı.
• Artifact simülasyonu,
• Alarm Testi,
• Önceden yüklenen (Preset) hasta parametreleri ve
• Baskı alma
• Boyutlar : 18 cm x 13 cm x 5 cm
• Ağırlık: 0.4 kg

Hasta Simülatörleri

Datrend vPad-O2 SPO2 Simülatörü
• SpO2 - Pulseoksimetre cihazlarinin tüm testlerinde
• Düzenlenebilir R Eğrileri
• TÜm büyük SPO2 üreticileri ile uyumlu
• vPad platform
• Sınırsız simülasyon varyasyonları şablonu oluşturma
• Artifak simülasyonlar
• Otomatik test dizileri oluşturma.
• Test Kayıtları ve veri aktarımı
• Bluetooh ve Wi-Fİ bağlantı d



9

Phase-3 Defibrilatör ve Pacemaker Analizörü
Phase 3, Dahili Pacepaker Üniteleri ile birlikte Monofazik, Bi-Fazik veya 
MultiPulse Biowave(Pulsed BiPhasic) Darbeli bi-fazik defibirilatörlerin
ve AED defibrilatörlerin performans testlerini TS EN ISO 60601-2-27 
standartlarına göre yapan kolay taşınır bir defibrilatör test cihazıdır.
• Enerji,
• Şarj Süresi,
• Darbe-Sinyali karakteristiklerini test eder ve
• Sinyal testlerini ve
• AED mod performansları ile birlikte bir çok defibrilatör testlerini yapar. .
• 1% Okuma Doğruluğu
• AED uyumlu– AED Şok Senaryo Testleri
• Transcutaneous pacemaker testi
• 32 adet dahili Otomatik Test Dizisi
• Defibrilasyon ve  transcutaneous pacemaker dalga formlarını

yüksek çözünürlükle kayıt eder.
• Değişken Yük Modülü (Variable Load Module - VLM) ile AAMI DF-80 ve IEC 60601-2-4 standartlarına göre test
• Dahili hafıza
• Ölçüm sonuçlarını yazıcıya anında çıkış alır
• vPad uygulamalar ile uyumlu

Dünyada İLK !   
INCU TEST; IEC-60601-2-19 ve IEC-60601-2-21 standartlarına göre 
Infant İnkübatör ve İnfant Isıtıcı  Analizi yapan tek cihazdır. 
• Kablosuz kontrol ve görüntüleme desteği ile  tüm sensörler ve öl-

çümler kontrol altında. PC ( Netbook ya da Notebook) ile
ölçüme ait tüm parametreler kolaylıkla ayarlanabilir.

• Kapalı, ve Açık, hava akışı zorlamalı İnkübatörler ve
Radyan Isıtıcılarda,

• Eş zamanlı nem, akış, ses ve 5 farklı noktadan sıcaklık
ölçümü mümkün.

• Tüm sensörler birbirinden bağımsız olarak hareket ettirilebilir,
yer değiştirilebilir.

• Ses seviye testleri kabin içi ve kabin dışı yapılabilir ve
alarm eşikler test edilebilir.

• Kablosuz olarak tablet üzerinden kontrol ve ölçüm.

BİYOMEDİKAL KALİBRATÖR VE TEST CİHAZLARI

Defibrilatör - Pacemaker

İnkübatör - Radyan Isıtıcı 
Analizörü: vPad-IN
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ELEKTROKOTER TEST CİHAZI

Datrend vPad-RF 
Elektrokoter Test Cihazı 

Datrend vPad-RF pazarda bilinen boyutları en düşük, 
taşınması kolay ve IEC 60601-2-2 test standartını tam 
olarak karşılayan elektrokoter test cihazıdır.

Vision Pad platform Uygulama Desteği.
Tablet ile ölçümleri kolay okuma.  
Baz ünite USB ya da Bluetooth bağlantı 
Dahili HF Dijital Osiloskop ve Spektrum Analizörü. 
0-5.000 Ohm yük aralığı.

Dijital sinyal işlemcisi (DSP) ile, tüm Elektrokoter(ESU) marka ve modellerinin,  
sürekli ve darbeli dalga formlarının doğru test edilmesine imkan verir.
Elektrokoter (ESU) test cihazı, HF dijital depolama osiloskopu ve spektrum analizörü 
fonksiyonları ile tek cihazda  üç adet test ekipmanı sağlar.
Yüksek güçlü RF yükü, Covidien ForceTriad bakım prosedürleri de dahil olmak üzere 
tüm IEC 60601-2-2 testleri için gereken ayarları sağlar.
Geniş akım ölçüm aralığı – 8.5A’ya kadar destekler.
Çoğu büyük üretici için önceden yapılandırılmış otomatik PM rutinleri sağlar.
VPad güvenlik analizörleri ve otomasyon uygulamaları ile birlikte çalışır.  
vPad-EQM, vPad-STm v.b. gibi. vpad uygulamaları ile uyumlu çalışır ve ekipman-test 
yönetimine imkan verir.

DATREND VPAD-RF ELEKTROKOTER ANALİZÖRÜ
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Vpad-CO2 EtCO2 
Kapnometre Kalibratörü

BİYOMEDİKAL KALİBRATÖR VE TEST CİHAZLARI

vPad-CO2, kapnografi işlevselliğine sahip 
kapnometrelere veya hasta monitörlerine bağlanan bir 
gaz akışı oluşturmak için tasarlanmış, gelişmiş bir End-
Tidal Karbon Dioksit (EtCO2) nefes simülatörüdür. CO2 
gaz kaynağı ile çalışır.
vPad-CO2 hastanın nefes simülasyonuna, hem 
Mainstream hem de Sidestream Kapnografi 
Monitörlerinin planlı önleyici bakımına veya 
fonksiyonel testine ve kalibrasyonuna olanak tanır. 
Ek olarak vPad-CO2, solunum gazı analizörlerinin 
değerlendirilmesi ve test edilmesi için dalga formu 
simülasyonu için kullanılabilir.  vPad-CO2, Datrend’in 
vPad-A1 Çok Parametreli Hasta Simülatörünün 
bir parçası olarak kontrol edilebilir ve 
çalıştırılabilir veya yalnızca kapnografi testini 
gerçekleştirmek için isteğe bağlı 10 inç 
ekrana sahip bağımsız bir birim olarak 
çalışabilir.  

Teknik Özellikler

• LED arka aydınlatmalı 10" geniş ekran
• Ölçüm cihazları için sezgisel grafiksel arayüz
• Soluk Sayısı Aralık : 2-150 brpm

Çözünürlük : 1 brpm
Doğruluk : ±0.1% @2 ilâ 100 BrPM

• Döngü Testi - Duty Cycle
Aralık : %20 - %80 - CO2 - Air)
Çözünürlük : %1

• CO2 Ölçüm
%hacim - mmHg - kPa

• Maksimum Giriş Basıncı : 25 PSI

Genel Özellikler

• Animasyonlu simulasyon
• Manuel ve Otomatik testlerin Kayıtları
• Test sonuçlarının diğer testlerle

birleştirilmesi ( vPad-A1 ile ) Yönetilebilir
• Envanter veritabanı
• PDF Rapor çıktısı
• Bulut Ağlarla (Google Drive, OneDrive,

Dropbox,e-Posta) entegrasyon do
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Ventest Akış Analizörü
Anestezi ve Yoğun Bakım 

Kontrol Altında

BİYOMEDİKAL KALİBRATÖR VE TEST CİHAZLARI

Datrend Ventest Akış Analizörü; 
Ameliyathanelerde Anestezi Ventilatörlerinin ve 
Vaporizatörlerde gaz konsantrasyonlarının,  
ayrıca Yoğun bakım ünitelerinde Ventilatörlerin 
test, kontrol ve kalibrasyonları için tasarlanmış bir  
gaz-akış analizörüdür. 
TS EN ISO 80601-2-12, 60601-2-13 ve TS EN ISO 
8835-4 standartlarına göre Ventilatörlerin ve  
neredeyse her türden anestezik uygulama  
sistemlerinin test edilmesi için fonksiyonel,  
kompakt, taşınabilir ve kullanımı kolay bir cihazdır.

Teknik Özellikler
• LED arka aydınlatmalı 7 inç geniş ekran
• Ölçüm cihazları için sezgisel grafiksel arayüz
• FlowSense çift yönlü hava akımı sensörü

(± 300 L / dak veya ± 12 L / dak)
• Otomatik akış sensörü algılama
• Aynı anda görüntülenen 2 ölçülen eğri
• Gösterilen ve ayarlanabilen 11 parametre
• Tanımlanabilir test ayarları
• SD kart veya USB harici bellek ile veri kaydı
• Wi-Fi Kablosuz, Ethernet ve PC ağ bağlantısı
• Rapor biçimlendirme ve yazdırma
• Yüksek Frekans pediatrik HV testi

Genel Özellikler
• LED arka aydınlatmalı 7 ”kapasitif ve

dokunmatik grafik ekran
• Ölçme cihazları için sezgisel grafik arayüzü
• Tüm ayar ve kontrolleri uygulamaya ait

menü yapısı üzerinden yönetme
• Otomatik akış algılama
• Aynı anda 2 farklı grafiksel gösterim
• Seçimli 11 sayısal parametre gösterimi
• Modüler ve Opsiyonel gaz ölçümleri:

O2-Oksijen, Anestezi  (IRMA AX +) ve diğer
gaz (N2, CO2) sonradan ekleme imkanı.

• Sevoflorane
• Isoflorane
• Halothane
• Desflorane
• CO2, N2, N2O

• Dahili batarya ile uzun süre kullanım
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BİYOMEDİKAL KALİBRATÖR VE TEST CİHAZLARI

EKG Kalibratör
WhaleTEQ EKG KALİBRATÖRLER
S-ECG  A-ECG Kalibratör

• ÜRETİCİLER ve AR&GE DEPARTMANLARI İÇİN
• ISO-60601-2-25
• ISO-60601-2-27
• ISO-60601-2-47
• PERFORMANS TEST SİNYALLERİ
• GENLİK
• FREKANS
• DARBE GENİŞLİK
• ELEKTROD BAZLI
• DC OFF-SET
• PACING
• NOISE
• 620KOHM / 4.7 Nf
• COMMON MODE (RL/n)

EEG Kalibratör WhaleTEQ SEEG Kalibratör

• ÜRETİCİLER
ve AR&GE DEPARTMANLARI İÇİN

• ISO-60601-2-26
• PERFORMANS TEST SİNYALLERİ

• GENLİK
• FREKANS

• DARBE GENİŞLİK
• ELEKTROD BAZLI

• DC OFF-SET
• ŞEBEKE FREKANS SEÇİMİ

• FREKANS TARAMA
• 620KOHM / 4.7 Nf SEÇİMLİ TEST

• ÖZEL EEG SİNYAL DALGALARI
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BİYOMEDİKAL KALİBRATÖR VE TEST CİHAZLARI

imt PF300 PRO 
AKIȘ ANALİZÖRLER
• PF30X serisi ile aşağıdaki cihaz kalibrasyon ölçümleri

yapılabilir.
• Ventilatörler (Yoğun Bakım - Anestezi - Transport)
• Vaporizatörler
• Akışmetreler
• Aspiratörler
• Spirometreler
• Solunum Fonksiyon Test Cihazları
• Basınç Manometreleri (0-10Bar)
• Vakum Manometreleri
• Fark Basınç Ölçümleri

imt SMARTLUNG TEST AKCİĞERİ

Anestezi Cihazlarında, Ventilatörlerde, 
Akciğer Simülasyonu için en doğru seçim.

      SmartLungTM, en akıllıca, en ucuz, fonksiyonellik ve keskinlik 
           bakımından ventilatör ve anestezi cihazları testi için en uygun test     
              akciğeri simülatörüdür.

• Infant ve yetişkin(adult) akciğer simülasyonu.
• Akciğer parametreleri : direnç, kompliyans, kaçak (ayarlanabilir)

• Mükemmel kolay kullanım
• Kalite ve üst düzey performans, en iyi fiyatla .

PF300 Akış
Analizörü
Genel Uygulamalar
Standart Model

PF302 VAC
İlave Vakum 
Sensörü

PF301 LOW
İlave 5mBar
Düşük Basınç 
Sensörü
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BİYOMEDİKAL KALİBRATÖR VE TEST CİHAZLARI

imt CITREX H3 H4 H5  AKIŞ ANALİZÖRÜ
• Mobil uygulamalar için kompakt tasarım
• Akış Analizörü ve kalibratörü
• 13 gaz standardı ve 7 farklı gaz tipi ölçümü
• Entegre ekranda parametre ve grafik gösterim
• Dahili Hafıza
• Yazılım ile otomatik kalibrasyon sertifikası
• Ventilatörler (Yoğun Bakım - Anestezi - Transport)
• Vaporizatörler
• Akışmetreler
• Aspiratörler (vakum hariç)
• Spirometreler
• Solunum Fonksiyon Test Cihazları
• Citrex Web Server ile uzak erişim

imt OR-703 ANESTEZİ GAZ ANALİZÖRÜ
Tüm Anestezi Gazları Kalibrasyonlarında

Anestezi Gazları Ölçüm Aralıkları
•	 CO2		  0 - 10%     ±(0.2% ABS + 2% REL)

10 - 20%		 ±(0.3% ABS + 4% REL)
•	 N2O		  0 - 100%		 ±(2% ABS + 2% REL)
• HAL, ISO, ENF	 0 - 8% ±(0.15% ABS + 5% REL)

8 - 12%		 ±(0.2% ABS + 10% REL)
• SEV		 0 - 10%		 ±(0.15% ABS + 5% REL)

10 - 15%		 ±(0.2% ABS + 10% REL)
• DES		 0 - 22%		 ±(0.15% ABS + 5% REL)

22 - 25%		 ±(0.2% ABS + 10% REL)
Cevap süreleri
CO2 < 90 milisaniye
N2O		 < 300 milisaniye
5 Anestezik Gaz	 < 300 milisaniye	

ANESTEZİK GAZLARIN VE VAPORİZATÖRLERİN KALİBRASYONLARINDA:
imt OR-703 GAZ ANALİZÖRÜ

imt CITREX H4 : KOMPAKT, ERGONOMİK MOBİL AKIŞ KALİBRATÖRÜ
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X-Ray MR Nükleer
Görüntüleme Kalite Kontrol Fantomları

BİYOMEDİKAL KALİBRATÖR VE TEST CİHAZLARI

Modaliteler

Radyografi Röntgen Sistemler CR/DR 
Mobil Röntgen
Floroskopi
CT - Bilgisayarlı Tomografi 
Anjiografi - DSI
Dental Radyografi Mamografi
MR
Gama Kamera
PET/SPECT
Radyoterapi
Nükleer Terapi

Test Fantomları

Değerlendirme ve hesaplama 
yazılımları
Star paternler
Çözünürlük
Görüntü Netlik
Densite
Eşdeğer doku 
HVL
Kolimasyon - İzocentrik ayar
Distrosiyon
AEC
CTDI
MTF
Kontrast
Slice 
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Magic Max doz ölçümü, etki süresi, non-invaziv pratik tepe gerilimi, top-
lam filtrasyon yanı sıra yarı değer kalınlığı ölçümünü eş zamanlı 
yapabilmektedir. 

• X-Ray radyografi Cihazları
• Skopi
• Mamografi
• CT - Bilgisayarlı Tomografi
• Ultrasonografi
• Dental Radyografi

Hepsi kontrol altında.

X-Ray KALİTE GÜVENCE TEST SİSTEMLERİ

MagicMAX X-Ray MULTIMETRE ile
sınırları zorlayın.

• kVp,
• Doz
• Doz Oranı,
• Süre
• mAs,
• HVL
• AEC

parametrelerin tamamı TEK ŞUTLA elinizin altında.

Magix MAX
Xray Multimetre

DosiMAX
Dozimetre

X-Ray
Analizör
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X-RAY VE RADYOGRAFİ KALİTE FANTOMLARI

RADYOLOJİ GÖRÜNTÜLEMEDE 
KALİTE KONTROL ALTINDA

• RADYOGRAFİ KALİTE ve TEST FANTOMLARI
• RÖNTGEN, USG, CT, MAMOGRAFİ, MR,

MODALİTE BAZLI KALİTE KONTROL
TEST VE MUAYENE FANTOMLARI

• X-RAY KALİTE KONTROL ARAÇLARI

MAMOGRAFİ QA 
ÇÖZÜMLERİ

CT/TOMOGRAFİ QA 
ÇÖZÜMLERİ

ULTRASONOGRAFİ QA  
ÇÖZÜMLERİ

Koruyucu kapak
Uzaysal Çözünürlük Testi
Ölü Bölge Testi
Kist Görüntüleme Grubu
Derinlik Testi İndikatörleri
Düşey ve yatay mesafe testleri için pin grupları

ULTRASONOGRAFİ QA KALİTE GÜVENCE ve QC KALİTE KONTROL FANTOMLARI
EKO, DOPPLER, MINI DOPPLER FLOW FANTOMLAR
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Tekli ve İkili zayıflama destekli modeller
0.5 dB(cm/Mhz ve/veya 0.7 dB/cm/Mhz
Flow testi
Densite ve kistik densite tesleri
f1.08@0.5dB/cm/Mhz  - f1.1@0.7dB/cm/Mhz
Yenileme programı desteği



BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ - CT    -  QA KALİTE GÜVENCE FANTOMLARI

Gelişmiş iqModulesTM

Genişletilmiş Görüntü Kalitesi CT QA
Eşsiz Görüntü Kalitesi Testi
Kapsamlı CT görüntü kalitesi testi için dört modülden oluşan set.
Düşük Kontrast Algılanabilirlik Modülü, üç farklı kontrast seviyesiyle 
tarayıcılar ve protokoller arasındaki performansı test eder.
Dilim Hassasiyeti ve Geometrik Değerlendirme Modülü, dilim kalınlığını, 
hassasiyet profilini ve sistem geometrisini doğrular.
Yüksek Kontrast Çözünürlük Modülü, CT ACR 464 testini sağlar. 
Uniformite Modülü, CT numarası uniformite değerini değerlendirir.
Modüler CT QA Desteği.
CT ACR 464, Gelişmiş Elektron Yoğunluğu veya Çoklu Enerji CT Fantomları ile 
birleştirilebilir.

Gelişmiş Elektron 
Yoğunluk Fantomu
Doku Eşdeğer CT-Elektron Yoğunluğu 
Tek bir işlem ile Kalibrasyon - PN 805810

Otomatize edilmiş  CT-Elektron Yoğunluk Analizi 
Patentli çubuk işaretleri* bir CT taramasında her malzemeyi benzersiz şekilde tanımlar.
CT-yoğunluk tabloları Rapid CHECK™ yazılımında otomatik olarak oluşturulur.

Geniş Işın Uygulamaları için Uyarlanmış
Daha büyük fantom gövde çapı, konik ışınlı CT ve geniş ışınlı CT tarayıcıların 
değerlendirilmesini destekler.
Baş ve küçük vücut protokolleri için çıkarılabilir bölüm içerir.

Üstün Doku Eşdeğerliği ve Oda Uyumluluğu
İnsan doku yoğunlukları için tıbbi standartlar ICRU-44 ve ICRP'yi karşılar.
Herhangi bir iyon odası  (Ionisation chamber) ile uyumludur.

MULTİ ENERJİ 
CT FANTOM PN805756

Kapsamlı Doku Testleri 

Doku Eşdeğerliği Kapsamlı PerformansTesti

• Çoklu enerji analizi için klinik protokollerin etkinliği testi
• Tarayıcılar arasında karşılaştırma tutarlılığı ve kararlılığı testi

Otomatik Malzeme Ayrımı

• Katı çubuklar iyot, kalsiyum, kan, yağ ve daha fazlasını temsil eder.
• Patentli çubuk işaretleri otomatik analiz sağlar.

• Konumlandırma ve hizalama doğruluk testi,
• CT numarası doğruluğu,
• Dilim kalınlığı,
• Düşük kontrast algılanabilirliği,
• Görüntü çözünürlüğü ve tekdüzelik,
• Uzaysal çözünürlük,
• Düzlemler arası ve düzlem içi mesafe ölçüm doğruluğu
• AAPM TG-66 gereksinimlerini karşılar

Kanıtlanmış ve Çok Yönlü Tasarım
• Orijinal Solid Water Zero HU formülasyonundan yapılmıştır.
• CT QA testi için RapidCHECK™ yazılım desteği.
• Opsiyonel Fantom Gövde Halkası ve Uzantıları mevcuttur

CT Perfusion Fantom
Optimize Imaging & Perfusion Protocols 
PN 805607

Tutarlı, Optimize Edilmiş CT Perfüzyon 
Programları.
CT tarayıcı ve perfüzyon yazılımının tutarlı sonuçlar 
sağladığından emin olun.
Her sistem için perfüzyon hızlarını ve zaman zayıflama eğrilerini 
kıyaslayın ACR CT Perfusion ve FDA tavsiyelerini karşılayın.

Doğru Görüntüleme
Görüntüleme ve perfüzyon protokollerini optimize etmek için 
doz portunu kullanın.
Mümkün olan en düşük dozda görüntüye ilişkin içgörüler edinin.

CTDI Fantomları
Computed Tomography Dose Index Fantom 
PN 805561 (Two-Piece), PN 805549 (Three-PiecE)

Uyumluluk Testleri 
Soğurulan dozu ölçer ve FDA 21CFR1020.33 ve IEC 60601-2-44, IEC 
61223-2-6, IEC61223-3-5, IEC-60601-244 tarafından belirtilen Doz İndeksi 
QA Adresi spesifikasyonları için tarayıcı çıktısını izler.
AAPM TG-66 gereksinimlerini karşılar.

Yapılandırılabilir
2 parçalı konfigürasyon, yetişkin vücut ve yetişkin baş/pediatrik vücut 
boyutlarını destekler.
3 parçalı konfigürasyon, ek bir pediatrik kafa boyutu sunar
İç içe modüller, fantomu kullanıcı protokolünün gerektirdiği boyuta uyarlar

CT  464 AKREDİTASYON FANTOMU 
PN804740
Kapsamlı CT Kalite Kontrol Testi 



Sono 406TM 
USG Fantom

Dual Attenuation Fantom PN 802229 
0,5 dB/cm/Mhz ve 0,7 dB/cm/Mhz desteği 

Dual Attenuation B-Mode Ultrason QA Fantomu 

• Doğru ultrason sistemi görüntülemesini sağlayın.
• AIUM, ACR, AAPM, IEC 62736, IPEM 102 ve EFSUMB TQA QA 

Yönergeleri ile genel olarak uyumludur.
• Arka plan zayıflamaları, patolojik doku yapılarının karakterize 

edilmesine yardımcı olmak için sağlıklı ve hastalıklı dokuyu yan yana 
konfigürasyonda simüle eder.

• Yüksek çözünürlüklü ultrason sistemlerinin değerlendirilmesi.
• Eşsiz Doku Taklit.
• Patentli Yüksek Eşdeğerlikli Jel* (HE Gel™), çok frekanslı, yüksek 

kaliteli, tekrarlanabilir görüntüler sağlar.
• Frekans aralığında (2 - 18 MHz) tüm testleri destekler.
• 5 yıllık Garanti dahildir.

ULTRASONOGRAFİ - USG QA KALİTE GÜVENCE FANTOMLARI

Sono403TM USG Fantom

Çok Amaçlı Ultrason Fantom
0,5 dB/cm/Mhz veya 0,7 dB/cm/Mhz desteği 
PN 802259 (0,5 dB/cm/MHz), 
PN 802260 (0,7 dB/cm/MHz)

Çok Amaçlı B-Modu Ultrason QA

• Doğru ultrason sistemi görüntülemesini sağlayın
• AIUM, ACR, AAPM, IEC 62736, IPEM 102 ve EFSUMB TQA QA 

Yönergeleri ile genel olarak uyumludur.
• Küçük ve çok büyük hastalar için sistem ayarlarını ve penetrasyon 

derinliğini doğrular.
• Karın yoluyla karaciğere giden tipik derinliği simüle eder.
• Kesin olarak yerleştirilmiş hedefler, gri skala ve eksenel çözünürlük 

sistemi ölçümlerini destekler.
• Eşsiz Doku Taklit.
• Patentli Yüksek Eşdeğerlikli Jel* (HE Gel™), çok frekanslı, yüksek 

kaliteli, tekrarlanabilir görüntüler sağlar.
• Frekans aralığında (2 - 18 MHz) tüm testleri destekler.
• 5 yıllık Garanti dahildir.

Doppler 403™ Akış Fantomu 
Mini-Doppler 1430™ Akış Fantomu
Güvenilir, Tekrarlanabilir Sistem Hız Testi.

• Kapsamlı KG ve Test.
• Maksimum sinyal penetrasyonu, kanal izolasyonu ve akış hızı okuma doğruluğu tespiti.
• Doppler akışı ve B-Mode QA test sistemleri.
• ACR, ECR ve AIUM QA gereksinimlerini karşılar.
• Doppler 403™ Flow Phantom, kardiyoloji ve ölçümler için idealdir.
• Mini-Doppler 1430™ Akış Fantomu, kardiyoloji ve kas-iskelet sistemi uygulamaları için 

idealdir.

Eşsiz Doku Taklidi.
• Ultrasonik olarak insan dokusuna benzeyen kanı taklit eden sıvı ile test imkanı.
• Patentli Yüksek Eşdeğerlikli Jel* (HE Gel™), görüntü homojenliğini değerlendirmek, ölü 

dönüştürücü elemanlarını tespit etmek ve maksimum penetrasyon derinliğini 
değerlendirmek için doku takliti sağlar.

20



MAMOGRAFİ  - QC KALİTE KONTROL VE BİYOPSİ EĞİTİM FANTOMLARI

Mammo 3D™ Performans Kiti
Dijital Mammografi Sistem QC - Kalite Kontrol Kiti 
PN 805857

Acceptance Testing for 3D Tomosynthesis Systems 
3D Tomosentez Sistemleri için Kabul Testi.

Kit İçeriği:

• PMMA plakaları, ara parçalar, alüminyum plakalar ve folyolar, çelik
plakalar

• Özelleştirilmiş test araçları.
• Desteklenen standartlar ve protokoller:
• IEC Protokolü 601223-3-6, EUREF/EFOMP 1.03 (Tomosentez) ve

Alman DIN 6868-14

Mammo 156TM Fantom
Dijital Mamografi Sistem QC - Kalite Kontrol 
Fantomu PN 800004

Dijital Mamografi Ölçüm ve İzleme Sistemleri ACR ve 
MQSA gereksinimlerini karşılar.
4,2 cm sıkıştırılmış meme dokusunun radyografik özelliklerini 
simüle eder. 0,16 ila 2,0 mm arasındaki nesneleri hızla algılar.
Yoğunluk farklılıklarını belirlemek ve izlemek için 4 mm akrilik 
diskler içerir.

Mammo 156DTM Phantom
Biopsi ve Lokalizasyon - PN 805298 

Stereotaktik Meme Biyopsi QC - Kalite Kontrolü
ACR ve MQSA gereksinimlerini karşılar.
0,20 ila 1,00 mm arasındaki nesneleri hızlı bir şekilde 
algılanmasını test eder (herhangi bir sistemde görülebilir, 
ancak tasarım gereği, en iyi stereotaktik mamografi 
sistemlerinde bile görülmesi zordur.) Döndürme sırasında 
biyopsi sistemi dedektörüne asılabilir.

Stereotactic Göğüs Biyopsi Eğitim Fantomu
Mammografi Eğitim Fantomu
CIRS MODEL 13

İğne Yerleştirme Uygulama Eğitim Fantomu 

• American College of Radiology'nin stereotaktik meme biyopsisi akreditasyon 
programına göre lokalizasyon doğruluk testinde kullanım içindir.

• Doğru iğne yerleşimini sağlamak için sistem kurulumu veya onarımı 
sırasında kullanım içindir.

• Antropomorfik şekil, göğüs kompresyonunun doğru simülasyonunu sağlar.
• Yeniden kullanılabilir.
• Delindiğinde kurumaz veya sızıntı yapmaz.
• Kitlelere birden çok kez biyopsi yapılabilir.
• Üç boyutta 11 yoğun kütle
• İki mikrokalsifikasyon kümesi
• Bağımsız ve eklenti stereotaktik biyopsi sistemleriyle uyumlu 

Amorf Lezyonlu Ultrason İğneli Göğüs 
Biyopsi Fantomu (CIRS Model 52A)
Mamografi Eğitim Fantomu  CIRS MODEL 52A

İğne Yerleştirme Uygulama Eğitim Fantomu 

• Gömülü hedeflerin küresel olmayan şekli, 2B, 3B ve 4B görüntü elde 
etme ile uygulamaya olanak tanır

• El-göz koordinasyonunu geliştirin
• Güven oluşturun ve hasta kaygısını azaltın
• Yeni ekipmanı, yeni teknikleri test edin
• Ortalama insan göğsünde bulunan dokuların ultrasonik özelliklerini 

doğru bir şekilde taklit eder
• Boyut ve şekil, sırtüstü pozisyonda ortalama hastayı simüle eder
• Rastgele yerleştirilmiş altı kistik kitle ve altı yoğun kitle
• Aspire edilebilen kistler, biyopsi yapılabilen katı maddeler içerir 21
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BALOMETRE 

AEROSOL JENERATÖR 

DUMAN JENERATÖRÜ 

PARTİKÜL SAYIM CİHAZLARI

TEMİZ ODA VALİDASYON EKİPMANLARI

TEMİZ ODA  
VALİDASYON  
EKİPMANLARI

AEROSOL FOTOMETRE 
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0.1 cfm - 2.83 lt/dk
1 cfm - 28.3 lt/dk  (Y09-301)
2 cfm - 50 lt/dk (Y09-550)
4 cfm - 100 lt/dk (Y09-5100)  akış değeri
0.3-10 µm ve 0.5-25 µm aralıklarda
6 kanal
Dahili termal yazıcı ile sonuçları baskı alma
Ölçüm verisi kayıt özelliği
PC Yazılım ile veri aktarımı ve raporlandırma
Dahili batarya  - DC 16.8V
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MEDİBİM BİYOMEDİKAL
TEST CİHAZI - SİMÜLATÖR - ANALİZÖR 

X-RAY - QA FANTOM

DİJİTAL KATALOG

TEKLİF İSTEME FORMU

Tel: 0212.4382046 - info@medibim.com.tr



MEDİBİM BİYOMEDİKAL METROLOJİ KALİBRASYON
Güzelyurt Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. Gökdemir Plaza N:38 K:2 D:10 Esenyurt İstanbul 34515

Tel : 0212.438.2046/47 - Faks : 0212.438.2067 
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